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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem  niniejszego opracowania jest Projekt rozbiórki przybudówki bibliotecznej przy budynku Miej-

skiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13A, na dz. 

nr ew. 60/5, 60/6, 61/9 oraz 146/5. 

Dokumentacja projektowa określa kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych oraz sposobu ich wykonania 

przy zastosowaniu metod zapewniających pełne bezpieczeństwo oraz maksymalny odzysk materiałów. W dokumen-

tacji podano najważniejsze warunki bezpieczeństwa prowadzenia robót rozbiórkowych oraz określono zabezpiecze-

nia terenu wokół obiektu na czas prowadzenia w tym rejonie robót rozbiórkowych. W ramach dokumentacji wykonano 

analizy sprawdzające wytrzymałość i odporność na odkształcenia przemieszczanych w czasie demontażu elemen-

tów konstrukcyjnych jak również zaprojektowano ewentualne dodatkowe konstrukcje zabezpieczające.  

 
Zakres opracowania obejmuje: 

- opis techniczny, 

- wytyczne prowadzenia prac rozbiórkowych, 

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
2.1 Inwentaryzacja Budowlana i Ekspertyza Techniczna budynku Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

opracowane przez Firmę Inżynierską SATYK z Katowic w grudniu 2019r.  

2.2 Umowa i wytyczne inwestora. 

2.3 Obowiązujące normy i normatywy budowlane: 

PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001   Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003   Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  
PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 
PN-80/B-02010/Az1  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.  
PN-77/B-02011/Az1  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-88/B-02014   Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  
PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03002:2002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-03340:2002  Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1999  Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów. 
PN-83/B-02482   Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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3. OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 

Adres:  

40-233 Katowice, ul. Marcinkowskiego 13a. Niniejsza ekspertyza dotyczy głównego budynku Domu Kultury z przy-

budówkami (zaznaczony poniżej). Budynek przylegającego do obiektu żłobka jest poza zakresem opracowania. 

 

Lokalizacja przedmiotowego budynku  

 

 

PRZYBUDÓWKA BIBLIOTECZNA 
DO WYBURZENIA 
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Liczba  kondygnacji.   

Dwie kondygnacje nadziemne (parter i piętro) oraz nieużytkowe poddasze. Budynek jest niepodpiwniczony. Przybu-

dówki przylegające do budynku głównego są jednokondygnacyjne. 

 

 

PRZYBUDÓWKA BIBLIOTECZNA 
DO WYBURZENIA 

PRZYBUDÓWKA BIBLIOTECZNA 
DO WYBURZENIA 
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Ukształtowanie  zabudowy.   

Budynek składa się z części głównej (starszej) o rzucie prostokąta oraz dobudówek jednokondygnacyjnych wznie-

sionych w późniejszym czasie. 

Wymiary (gabaryty) obiektu wynoszą: 

- długość całkowita       Lcałk = 33,8m 

- szerokość całkowita    Bcałk = 31,4m 

 

Sztywność przestrzenna.  

Sztywność przestrzenną budynków zapewnia układ ścian nośnych i usztywniających prostopadłych względem sie-

bie. Ze względu na dużą ilość masywnych ścian nośnych można uznać, że budynek ma dostateczną sztywność 

przestrzenną. W poziomie stropów wykonano stalowe ściągi (ankrowania) dodatkowo usztywniające budynek. 

 

Układ konstrukcyjny  

Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku zostały wykonane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo-wapiennej o grubościach ścian fundamentowych od 50cm do 64cm. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne, 

nośne wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Strop nad parterem wykonany w technologii 

stropów Kleina na belkach stalowych. Ścianki działowe z pustaków z betonu komórkowego. Strop nad piętrem drew-

niany oparty na podłużnych ścianach nośnych. Dach drewniany, nad częścią główną budynku dwuspadowy, pła-

twiowo krokwiowy, na pełnym deskowaniu z pokryciem papą asfaltową. Dach nad przybudówkami jednospadkowy, 

płatwiowo krokwiowy, na pełnym deskowaniu, oparty na ścianach podłużnych.  

 

Powiązania z przyległą zabudową 

Budynek wolnostojący, od strony zachodniej do Domu Kultury przylega budynek żłobka miejskiego. Prawdopodobnie 

oba budynki mają wspólną ścianę szczytową.  

 

Stan użytkowy 

Budynek jest obecnie obiektem użyteczności publicznej, mieści się w nim Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”. 

Na pomieszczenia MDK składają się sala prób muzycznych, duża sala ze sceną i zapleczem, sala konferencyjna, 

pracownia komputerowa, biblioteka, zaplecze gastronomiczne, biura, sanitariaty, pomieszczenie techniczne i po-

mieszczenie węzła cieplnego. 

 

Fundamenty  

Ławy fundamentowe żelbetowe; 

 

Ściany kondygnacji nadziemnych  

Murowane z cegły pełnej i dziurawki; 
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Stan techniczny. 

Główny budynek jest w stanie dostatecznym. Szczegółowo stan techniczny obiektu określono w ekspertyzie z roku 

2019. Podczas remontu obiektu należy stosować się do zaleceń zawartych w przytoczonej ekspertyzie.   

 

3.2. ZAKRES ROZBIÓRKI.  
 

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy [2.1] do wyburzenia przeznaczona jest przybudówka biblioteczna ze względu na 

zbyt płytkie posadowienie. Szczegółowy zakres rozbiórki przedstawiony jest w części rysunkowej opracowania. 

Do wyburzenia przewidziana jest cała przybudówka biblioteczna łącznie z fundamentami. 

 

3.3. NADPROŻE STALOWE.  
 

Drzwi wyjściowe na ogród należy wykonać w osi otworów okiennych powyżej oraz o wysokości okien. Szczegóły 

pokazano w części rysunkowej. 

Nad drzwiami wyjściowymi na ogród przewiduje się wykonanie nadproża stalowego. 

 

SCHEMAT BELKI 

2,35

A B

 
 

Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 

 

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 

 

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15) 

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,41 kN/mb

2,35

A B

4
9
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4
9
,4

0

 
 

 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Przypadek  P1: Przypadek 1 

 

Momenty zginające [kNm]: 

A

5
8
,5

2

B

5
8
,5

234,38

 
 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
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Parametry analizy zwichrzenia: 

 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 

 - obciążenie działa w dół; 

 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 

 

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
 

 

  

 

 

  

1

1

  

y

y

x x

 
Przekrój:  2 IPE 180, połączone spoinami ciągłymi 

                  Av = 19,1 cm2,  m = 37,6 kg/m 

                  Jx = 2640 cm4,  Jy = 1192 cm4,  J = 7431 cm6,  J = 4,79 cm4,  Wx = 292 cm3 

Stal:    St3 

 

Nośności obliczeniowe przekroju: 

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,070)  MR = 67,17 kNm 

- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 237,93 kN 

 

Nośność na zginanie 

 Przekrój z = 1,18 m 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 

 Moment maksymalny  Mmax = 34,38 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,512  <  1 

Nośność na ścinanie 

 Przekrój z = 2,35 m 

 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -58,52 kN 

 (53)       Vmax / VR = 0,246  <  1 

Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = (-)58,52 kN   <   Vo = 0,6·VR = 142,76 kN  →   warunek niemiarodajny 

Stan graniczny użytkowania  

 Przekrój z = 1,18 m 

 Ugięcie maksymalne  fk,max = 3,18 mm 

 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 500 = 2350 / 500 = 4,70 mm 

  fk,max = 3,18 mm  <   fgr = 4,70 mm     (67,6%) 

 

 

 

4. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ KOLEJNOŚCI 
ICH WYKONYWANIA 

 
Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz zabezpieczyć 
teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. 
oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie 
wstępu na przedmiotowy teren osób niezatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w 
oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki.  
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o wytyczne 
zawarte w niniejszym opracowaniu.  
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle 
wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni zostać zapoznani z planem BIOZ, 
znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale 
obecna  na placu budowy.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze 
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiórkowych oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP 
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poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z prze-
prowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą pod-
pisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót roz-
biórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu tech-
nicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo 
istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych.  
Do wyburzania i usuwania gruzu można stosować ciężkie maszyny budowlane. W żadnym wypadku nie można 
zwalać części budynku na przyległą zabudowę i składować gruzu na sąsiednich stropach.  
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia  czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają 
sprawny sprzęt ochrony osobistej.  
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.  
 
Rozbiórka obejmuje przybudówkę biblioteczną, wyburzenie należy prowadzić w kolejności od dachu ściany aż do 
fundamentu. Szczegółowa kolejność rozbiórki: 

• Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych. 

• Rozbiórka okien i drzwi. 

• Rozbiórka ścianek działowych. 

• Rozbiórka ścian zewnętrznych.  

• Rozbiórka pokrycia dachu. 

• Rozbiórka konstrukcji dachu (więźby drewnianej). 

• Rozbiórka ścian parteru. 

• Rozbiórka fundamentów.  
 
Należy pamiętać o wygrodzeniu stref bezpieczeństwa dla każdego obiektu. Granica strefy powinna przebiegać w 
odległości 1,5h od ściany budynku, gdzie h oznacza jego wysokość. Ściany usytuowane przy granicy działki, należy 
zabezpieczyć przed niekontrolowanym przewróceniem na stronę sąsiada przez podstemplowanie.  
Współczynnik dynamiczny obciążenia jak należy zastosować w przypadku podnoszenia elementów przy rozbiórkach 
γf = 2,00. 
 

Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych.  
Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały 
odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji , oraz dokonano odpowiedniego wpisu do 
dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników odpo-
wiedniej specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów , grzejników, umy-
walek, zlewów, misek klozetowych itp.  urządzeń wyposażenia budynku. Po demontażu urządzeń instalacyjnych w 
budynku przystępuje się do demontażu sieci instalacyjnych. Ze względu na znaczny stopień zużycia przewodów ich 
demontaż należy wykonać przez cięcie palnikami acetylenowymi.  
 

Rozbiórka okien i drzwi.  
Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia czy i które z nich 
mogą się nadawać do dalszego wykorzystania. Następnie zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice.  
 

Rozbiórka ścianek działowych.  
Rozbiórki ścianek działowych piętra można wykonywać przez zwalenie ich na strop. Ścianki działowe powinno się 
rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany ze ścianek materiał i gruz należy usuwać z obrębu 
budynku a w szczególności ze stropów. Rozbiórkę ścianek działowych parteru wykonać można ładowarkami.  
Zwrócić należy szczególną ostrożność aby rozbierane fragmenty ścian nie uderzały w elementy ścian nośnych.  
 

Rozbiórka dachu.   
Rozbiórkę dachu rozpocząć należy od rozebrania wszystkich znajdujących się nad jego powierzchnią elementów 
takich jak kominy, ścianki attykowe, wywiewki kanalizacyjne, gzymsy itp. Następnie usunąć blaszane pokrycie dachu. 
Następnie kolejno demontować więźbę drewnianą.  
 

Rozbiórka stropów.   
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W pierwszej kolejności usunąć należy wszystkie znajdujące się na powierzchniach stropów przedmioty, gruz itp. 
Następnie usunąć warstwy posadzkowe i wykończeniowe. 
W przypadku stropów Kleina należy rozbierać najpierw wypełnienie stropu a następnie belki stalowe zaczynając od 
belek skrajnych a kończąc na belkach środkowych. Nie wolno dopuścić do składowania gruzu na stropie istniejącym.  
 

Rozbiórka ścian.   
Do rozbiórki  ścian należy przystąpić po rozebraniu wszystkich opierających się na nich elementów. Ściany muro-
wane rozbierać warstwami do około 1 m.  
 

Rozbiórka fundamentów.  
Rozbiórkę fundamentów odłożyć można do czasu podjęcia decyzji co do sposobu zabudowy terenu.  
Do rozbiórki fundamentów stosować można ciężkie maszyny wyburzeniowe.  
 
Składowanie i usuwanie odpadów 
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe 
z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane 
miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wy-
grodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 
Z terenu rozbiórki gruz i inne odpady należy wywozić samochodami samowyładowczymi. Załadowanie gruzu na 
samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.  
 
Uwaga: Na każdym etapie prac rozbiórkowych należy zapewnić stateczność budynku wyburzanego oraz obiektów 
sąsiednich 
 
 

5. NARZĘDZIA, SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTU 
 
Sprzęt i środki transportowe: 
- Maszyna wyburzeniowa, nożycowa o wysięgu około 12m i udźwigu demontowanych części minimum 30 

kN.  
- Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi. 
- Samochody – wywrotki. 
- Przenośniki taśmowe. 
- Ładowarka. 
- Koparka. 
- Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne. 
- Dźwigi samojezdne o udźwigu do 25T 

Narzędzia: 
- Młotki, przecinaki, kilofy.  
- Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne. 
- Szlifierki elektryczne do cięcia stali.  
- Liny stalowe do transportu elementów. 
- Wózki i taczki. 
- Aparaty acetylenowo – tlenowe. 

 
 

 

6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
trakcie realizacji prac rozbiórkowych obiektów przy ulicy Żwirki i Wigury nr 4 w Mikołowie.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
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W trakcie prowadzenia prac budowlanych będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie bezpie-
czeństwa i zdrowia ludzi: 

a) Rozbiórka pokrycia dachu. 
b) Rozbiórka konstrukcji dachu - płyt dachowych oraz wiązarów i dźwigarów dachowych. 
c) Rozbiórki i demontaże instalacji wewnątrz obiektów.  
d) Rozbiórki przyłączy instalacyjnych.  
e) Roboty ziemne.  
f) Prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 
g) Roboty z wykorzystaniem dźwigów; 
h) Roboty spawalnicze.  
i) Demontaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem bu-
dowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowa-
dzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 
a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic 

stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 
b) zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
c) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji 
d) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 
e) informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie; 
f) informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

• określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, okre-
ślenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 
osób odpowiedzialnych za nadzór; 

• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; 

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wy-
nikającym z wykonywania robót budowlanych; 

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budow-
lanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych i rozbiórkowych.  
Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 

• Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi.  

• Obiekt przeznaczony do rozbiórki będzie odłączony od sieci wodociągowej , gazowej , cieplnej, 
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.  

• W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione 
bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót.  

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem roz-
biórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania . 

• Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spa-
dania lub zwalenia się innego.  

• Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
przez wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosfe-
rycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy.  

• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabro-
nione. 

• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
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• Przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy powinni znajdo-
wać się pozo wyznaczoną strefą zagrożenia. Strefa zagrożenia =15 m od budynku. 

• Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m , podczas 
deszczu , śniegu , gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2.  

• Otwory w stropach i dachu do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie 
ogrodzone i zakryte. 

• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest za-
bronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie od-
dzielone od pozostałe konstrukcji.  

•  Liny będą każdorazowo sprawdzane przed ponownym użyciem , rusztowania po ich ustawie-
niu i zakotwieniu oraz po dużych opadach , odwilży i przerwach w robotach będą komisyjnie 
odebrane zapisem do dziennika rozbiórki.  

•  Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 

•  Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w 
odległości bliższej od skrajnych przewodów : 
2 m  – dla linii NN 
5 m  – dla linii WN do 15 kV 
10 m - dla linii WN do 30 kV 
15 m - dla linii WN ponad 30 kV 

•  Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i 
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa.  

•  Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań psycho-
technicznych.  

•  Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.  

•  Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i upraw-
nionego pracownika.  

•  Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być również zapoznani w sprawie prze-
strzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami).  

•  Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót 
demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórko-
wych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować 
własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki.  

 

 
 
 


