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k8886a PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROZEBRANIE BUDYNKU
1

d.1 analiza indy-
widualna

Rozebranie instalacji komplet

1.0 komplet 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

3
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

8.57*2+11.36 m 28.50
RAZEM 28.50

4
d.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

8.57*11.36 m2 97.36
RAZEM 97.36

5
d.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

poz.4 m2 97.36
RAZEM 97.36

6
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

poz.4 m2 97.36
RAZEM 97.36

7
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

9
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

2.27*3.00 m2 6.81
RAZEM 6.81

10
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(8.07+11.36)*2*0.40*3.00 m3 46.63
(2.55+4.35)*0.25*3.00 m3 5.18
(2.69+3.75)*0.37*3.00 m3 7.15
 

RAZEM 58.96
11

d.1
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.4*0.30 m3 29.21
poz.9*0.15 m3 1.02
poz.10 m3 58.96
 

RAZEM 89.19
12

d.1
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.11 m3 89.19
RAZEM 89.19

13
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja m3

poz.11 m3 89.19
RAZEM 89.19

2 ROZEBRANIE FUNDAMENTÓW
14

d.2
KNR 4-04
0301-07

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm m3

0.10*poz.4 m3 9.74
RAZEM 9.74

15
d.2

KNR 4-01
0102-03

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

(8.57*2+11.36)*1.00*1.00 m3 28.50
RAZEM 28.50

16
d.2

KNR 4-04
0302-05

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości
(wysokości) do 100 cm

m3

(8.57*2+11.36)*0.40*1.00 m3 11.40
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RAZEM 11.40

17
d.2

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.15 m3 28.50
RAZEM 28.50

18
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.14+poz.16 m3 21.14
 

RAZEM 21.14
19

d.2
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.18 m3 21.14
RAZEM 21.14

20
d.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja m3

poz.18 m3 21.14
RAZEM 21.14

3 NOWE DRZWI
21

d.3
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.55*0.55*2.67 m3 0.81
RAZEM 0.81

22
d.3

KNR 4-01
0339-02

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

2.50*2 m 5.00
RAZEM 5.00

23
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

2.50*2 m 5.00
RAZEM 5.00

24
d.3

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe m2

2.67*2.10 m2 5.61
RAZEM 5.61

25
d.3

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. i w ścianach z cegieł m

2.50*2 m 5.00
RAZEM 5.00

26
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.21+poz.22*0.15*0.15 m3 0.92
 

RAZEM 0.92
27

d.3
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.26 m3 0.92
RAZEM 0.92

28
d.3 analiza indy-

widualna

Utylizacja m3

poz.26 m3 0.92
RAZEM 0.92

4 PRACE TOWARZYSZĄCE
29

d.4
KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. III

m2

9.00*12.00 m2 108.00
RAZEM 108.00

30
d.4

KNR 2-21
0218-01

Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płas-
kim

m3

poz.29*0.10 m3 10.80
RAZEM 10.80

31
d.4

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

poz.29 m2 108.00
RAZEM 108.00

32
d.4

KNR-W 2-
02 1804-12

Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o
rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
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